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Leq [dB (A)] RILIEVI FONOMETRICI EFFETTUATI DALLA SOCIETA'
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Nc.m QN.Q Servizi per I'lngegneria e I'Ambiente CENTRO SIT n° 146
Annuale NON Conf.|  NON Conforme

D.P.C.M. 14 Novembre 1997
"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”™

Art. 6. Valori di Attenzione

1) | valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora
ponderata "A", riferiti al Tempo a lungo termine (TL) sono:

a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al presente decreto aumentati di 10 dB
per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativi al tempo di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al presente
decreto.........

2) Per I'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge 26-10-1995, n.447, &
sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui al punto a) e b) del precedente comma,
ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono

Leq [dB (A)] £ essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b) del precedente comma.
Nh_.e._ di . Diummo | Notturno 3)I xm_o_._ di mnmq._N_ozm di cui al primo comma non si m.v“..__om:o alle fasce ﬁ_._._ﬁo_._m__ di
mzione 67.5 58.0 pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.
Annuale Conforme|  Conforme Tabella C : valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)
Classi di destinazione d'uso del territorio
Diumo | Notturno
. Leq [dB (A)] | aree particolarmente protette 40
7 Vaiorddl | - Djurno | Notturno Il aree prevalentemente industriali 45
1 615 51.0 lil aree di tipo misto 50
N\ Annusle Conforme| | NOK Corforme IV aree di intensa attivita umana 55
| V aree prevalentemente industriali 60
-, VI aree esclusivamente industriali 70
WG " _Leq [dB (A)] D.P.R. 30 Marzo 2004 n° 142
g , aslonidl | Diurno | Notturno "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento
7 59.0 55.5 acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art.11 della
- : Lg 26 ottobre 1995, n. 447"
Annuale Conforme| NON Conforme
Art. 5. Limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti
1) Il presente articolo si applica alle infrastrutture stradali esistenti di cui all'art. 2, comma 3,
Leq [dB (A)] lettera a), per le quali si applicano i valori fissati dalla tabella 2 dell'Allegato 1.
Valorl di Diurno | Notturno 2) | valori limite di immissione di cui al comma 1) devono essere conseguiti mediante I'attivita
Attenzione| 52 5 39.5 pluriennale di risanamento ....omissis
. . 4 3) In via prioritaria l'attivita pluriennale di risanamento dovra essere attuata all'interno
Annuale Conforme|  Conforme P ARSI dell'intera fascia di pertinenza acustica per quanto riguarda scuole, ospedali, case di cura e
case di riposo e, per quanto riguarda tutti gli altri ricettori, all'interno della fascia pil vicina
allinfrastruttura, con le modalita di cui all'art. 3, comma 11, lettera i), e dall'art. 10, comma 5,
della Lg 26 ottobre 1995, n. 447........omissis
Leq [dB (A)] “
_ | All 1- Tabella 2 : Strade Esistenti e Assimilabili - Leq in dB(A
uwaa [ Diumo | Notturno egato 1- Tabella 2 : Strade Esistenti e Assimilab eq in dB(A)
66.0 575 " Tipo di Strada Sottotipi a fini acustici Haﬂﬂﬂh“_. Scuce (umo) opedsl, | At Ricattord
Annuale Conforme|  Conforme M 3 ; (Codice della Strada) | (norme CNR 1980 e direttive PUT) () Diumo | Nottumo | Diumo | Nottumo
T_ 100 (fascla A) 60
A-autostrada 150 fascaB) 40 55
\ 100 (fascia A) 40 60
an _HQW A>= e I B - extraurbana principale 150 (fascia ) 55
”ﬁ”“—"—-—! U——.-—.:o zo.ﬂﬂ—_ mo i ﬁ,hvm Sehes ? 1 Ca (strade a carreggiate ) 100 (fascla A) hc Oc
mwm m@c C- extraurbana secondaria 150 {fasciaB) mm
Annuale Conforme)  Conforme Cb (ttte e strade extraurbane secondarie) | . (ocR ) 40 60
50 (fascla B) 55
D - urbana di scorrimento Da (strade a carregglate separate ¢ Interquartiere) 100 hO QO
Db (tutte le altre strade urbane di scomimento) 100 40 55
E - urbana di quartiere 30 definite dal Comuni, nel ripetto del valori
della tab. C allegata al D.P.C.M. 1411111997
F - locale 30 © comunque conforme alla Zonkzz. Acustica

D.P.R. 18 Novembre 1998 n° 459

"Regolamento recante norme dl esecuzione dell'art. 11 della Lg 26 ottobre
1995, n. 447, in materia di Inquinamento acustico derivante da traffico
ferroviario.”

Art. 5. Infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con velocita di progetto non superiore
a 200 km/h

1) Per le infrastrutture esistenti,...omissis...., all'interno della fascia di cui all'art. 3 primo
comma, lettera a) del presente decreto, i valori limite assoluti di immissione del rumore
prodotto dall'infrastruttura sono i seguenti:

0 200 m 600 m 1000 m a) 50 dB(A) Leq diumno, 40 db(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e di riposo;
per le scuole vale solo il limite diurno;

b) 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia A di
400 m 800 m cui all'art. 3, primo comma, lettera a);

c¢) 65 dB(A) Leq diurmo, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia B di

Diurn cui all'art 3, primo comma, lettera a);
M9 dalle ore 14.00 alle ore 22.00 2)....3)....4)...5)...omissis S
Nofturno | dalle ore 22.00 alle ore 06.00 6) | .<m_o= __3_.5. di cui ai commi primo e 6N.o am.<m=o.mm.mmq.m.oo=.mm.m:=_ mediante ['attivita
pluriennale di risanamento......omissis. In via prioritaria l'attivita di risanamento dovra essere
._.m_:vo di Misura 20 min. attuata all'interno della intera fascia di pertinenza per scuole, ospedali, casa di cura e di
\ gD riposo e, all'interno della fascia A, per tutti gli altri ricettori, con le modalita di cui all'art. 3
G, ‘W NG Valori delle misure arrotondati a 0.5 come indicato nel D.M. 16/03/1998 primo comma, lettera i) e all'art. 10, quinto comma della Lg 26 ottobre 1995, n. 447...omissis

A e




